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Commune de Cintegabelle (APS E 09299)
Objet : Révision du zonage d'assainissement

1. OBJECTIFS DE LA PRESENTE ETUDE

Aprés consultation du PLU en 2009 par les services de I'Etat, il est ressorli qu'au regard des données
présentées dans les annexes sanitaires, | manquait un programme de fravaux en maliére
d’assainissement sur la commune.

Pour répondre & cette remarque il a été confié 8 G2C environnement la mission de mettre a jour le
zonage d'assainissement et fournir un programme de travaux plus explicite sur la base des scénarios
d'assainissement validé par la commune dans le cadre du Schéma Directeur d'Assainissement realisé
par le BET SOGELERG en 1998 — 1999.

Le présent rapport s'organise de la fagon suivante :

6L

envirennement

Présentalion succincte du territoire communal ;

Présentation synthétique des zones d'exlension urbanistique et économique sur le
territoire communal ;

Présentation des modalités d'assainissement retenues sur le territoire communal (sur
la base des scénarios d'assainissement validé par la commune dans le cadre du
Schéma Directeur d’Assainissement réalisé par le BET SOGELERG en 1998 -
1999) ;

Pragramme de travaux ;

Zonage d'assainissement.
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2. LA COMMUNE DE CINTEGABELLE
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Commune de Cintegabelle (APS E 09299)
. Révision du zonage d’assainissement

Objet

G/

2.1. Présentation de la commune

2.1.1. Situation géographique

Cintegabelle se localise au Sud-Est du département de |a Haute-Garonne, dans la région Midi-Pyrénées.
Ce village rural est construit sur la rive droite surélevée de I'Arigge, qui coule en bordure des coteaux du
Lauragais, aprés son confluent avec 'Hers vif, environ 3 km en amont,

La composante eau qui fait la beauté de ce territoire représente néanmoins un danger lié au risque
d’inondation.

Les communes limitrophes sont, au :
¢ Nord : Mauvasin
s Nord-Ouest : Auterive
e Est: Aignes
e Sud: Canlé, Lablut
e Sud- Est: Lissac, Saint-Quirc
e Sud- Ouest: Saverdun
¢ Quest: Caujac

Cintegabelle se localise en Haute-Garonne, a 40 kilomeétres de Toulouse et 26 kilométres de Pamiers.
Inscrite dans un paysage de vallée, la commune est fortement marquée par la présence de I'Ariege et
I'Hers.

Irriguée par différents axes de communication, notamment I'ex-RN 20, Cintegabelle ne semble pas étre
isolée,

Les échangeurs les plus proches se situent 3 28km pour rejoindre I'AG6 et 28 km pour rejoindre I'A 64.
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La superficie de la commune est de 5292 hectares. Pour comparaison, la taille moyenne des communes
a l'échelle nationale est de 1 500 hectares. Cette commune connait une densité de 44 habitants au km?.
Elle comporte un bourg relativement dense. Sur le reste du territoire, 'habitat se réparli principalement
sur les hameaux de Bacarrets et Picarrou et sur quelques fermes isolées.

n 1km 24m  #.5km
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2.1.2. Situation actuelle de la commune au regard de
I'assainissement

Le systéme de collecte des eaux usées

Actuellement, seul le bourg de Cintegabelle au droit de I'éperon bordant I'Ariége et le bout du pont
disposent d'un réseau de collecte des eaux usées. Ce réseau est de type séparatif et dessert le vieux
village et les extensions sur le coteaux. Il y a 5 postes de refoulement des eaux usées :

e Le poste de refoulement de la salle des fétes, le poste de refoulement de 'ASEI, le poste de
refoulement de I'ancienne station d'épuration, le poste de refoulement du bout du pont ;

o FEtle poste en entrée de la station d’épuration.
(donnees issues du schéma directeur d’assainissement, février 1999, BET SOGELERG INGENIERIE).
La longueur du réseau d'eaux usées est estimée a environ 11 Km.

La station d'épuration est de type boues activées d'une capacité de 3 000 équivalent-habitants. Elle a été
mise en service en 2006. En terme d'équivalent-habitants, la station d'épuration traite actuellement
1 100 équivalent-habitants (rapport SATESE de mai 2008).

La station d'épuration est située a I'ouest du bourg de Cintegabelle, en bordure de I'Ariége.

Ainsi a I'exception du bourg de Cintegabelle et du bout du pont, le reste du territoire communal urbanisé
est en assainissement non collectif.

L'analyse des investigations menées sur les secteurs d’études en assainissements autonomes dans le
cadre du schéma directeur d'assainissement réalisé par le BET SOGELERG en 1998-1999 indique que :

» 50% des logements existants présentent des contraintes physiques a la mise en place d'une
filiere d'assainissement autonome :

» majoritairement, 'aptitude des sols 2 I'assainissement autonome est défavorable du fait de la
faible permeabilité des sols, de la présence de la nappe a trés faible profondeur voire affleurante
et de la présence de |la zone inondable.

Selon la classe d'aptitude des sols définies dans le cadre du schéma directeur d'assainissement, février
1999, BET SOGELERG INGENIERIE, en accord avec les services de |la DDASS de Haute Garonne et
dans le respect de la doctrine des services représentant I'Etat en Haute Garonne , les préconisations de
superficies des parcelles constructibles seront prises égale & :

= 1 000 m? pour les terrains sur un sol de classe 1 ou 2 (correspondant & des filidres
non drainées) ;

= 2000 m? pour les terrains sur un sol de classe 3 ou 4 (correspondant & des filieres
drainées) ;

Des exceptions sont faites & ces superficies minimum. Elles figurent dans la doctrine relative a
I'assainissement autonome du département placé en annexe du présent document.

7y
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Commune de Cintegabelle (APS E 09299)
Objet : Révision du zonage d'assainissement

Remarques :

o la carte d'aptitude des sols a été réalisée dans le cadre d’'un document de programmation (schéma
directeur d’assainissement) et n'a donc pas pour objectif d'étre un outils de prescription (compte tenu du
maillage des études de sol). Conformément a la réglementation en vigueur, seule une étude de
prescription a I'échelle de la parcelle basé sur un projet de construction est valable. Ainsi il est tout a fait
possible qu'a I'échelle d'une parcelle la filiere préconisée puisse étre différente de la solution de
traitement envisage par la carte d'aptitude des sols.

= Des filiéres compactes, dérogatoires peuvent étre envisagées notamment dans le cas ou l'on
souhaite réduire 'emprise de la filiére d'assainissement autonome. Dans tous les cas, la mise en place
de filiéres d'assainissement déragatoires ou non devra avair regu au préalable I'autorisation du SPANC
(Service Public de I'Assainissement Nan Collectif). La commune dispose d'un SPANC. Celui ci est assuré
par la Communauté de Communes de la Vallée de I'Ariege a Auterive.
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3. LE PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA
COMMUNE

Nous présenterons dans cette partie les projets de développement urbanistiques et économiques
envisagés par la commune dans le cadre de son PLU, en cours de finalisation. La presentation de ces
projets sera synthétique sachant que ceux ci sont présentés en détail dans le rapport de présentation du
PLU.

GQ Page 10/25
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3.1. Zones potentielles d’urbanisation

Dans |le cadre de I'élaboration de son PLU, les zones de développement urbanistiques et économiques
envisagées par la commune sont les suivantes :

Localisation de Iz zone Type de développement
Bourg de Cintegabelle Logements + 1 college
Puits Logemenls
Picarrou Logements
Baccarets Logements

| Plaine Logements

Projet de collége, ol Cell BTN

aquipements

42
communaux B ol f‘&}

HhL-

Densification du

Bourg de Cintagabelle

Urbanisation ponctuelle

Du sectaur du Part

Urbanisation ponctuelle

Du secteur des Baccarels

Densificalion du secteur de

La Plaine

Urbaniszation ponctuelle

Du secteur de Picarrou

0 1km 2« 2.4k
CARTE DE LOCALISATION DES SECTEURS D’URBANISATION SUR LA COMMUNE DE GINTEGABELLE -
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Commune de Cintegabelle (APS E 09299)
Objet : Révision du zonage d’assainissement

3.2. Modalités d'assainissement retenues sur le territoire
communal

Compte des objectifs de |la mission assignée a G2C envirannement nous ne détaillerons ici gue les zones
pour lesquelles la commune a décidé que la modalité d'assainissement serait de |'assainissement
collectif.

3.2.1. Le Bourg de Cintegabelle et la Plaine

Comme il I'a été indiqué au paragraphe 2.1.2, les eaux usées collectées au niveau du bourg de
Cintegabelle et de la Plaine sont traitées par la station d'épuration de Cintegabelle, d’'une capacite
nominale de 3 000 EH.

Actuellement la charge recue par la station d'épuration est de 1 100 EH (sur la base des mesures -
rapport SATESE de Mai 2008) soit 37% de la capacité nominale.

Il est prévu la prolongation du réseau de collecte des eaux usées au niveau du secteur de La Plaine
(conformément au schéma directeur d'assainissement —-SOGELERG — 1898/1999). La maitrise d’ceuvre
est engagée sur ce projet et la réalisation des travaux est prevue en 2010.

L'extension du réseau de collecte des eaux usées permelira le raccordement de I'habitat existant ainsi
que des zones 1AU et 2AU (80 logements supplémentaires sur la base de 12 logements/Ha, soit 216
habitants supplémentaires sur la base de 2,4 habitants/logement).

Au niveau du bourg de Cintegabelle les zones d'extension urbanistiques se feront en périphérie du
réseau de collecte des eaux usées existant.

Concernant les extensions de I'habitat au niveau du bourg de Cintegabelle il est prévu :
- Zones 1 AU : 118 logements (soit 283 habitants supplémentaires)
- Zone 2AU : 29 logements (69 habitants supplémentaires)

- La réalisation d’un collége en 2010-2011, avec une capacité d'accueil de 400
éléves (soit environ 200 équivalent-habitants supplémentaires),

- La réalisation d’équipements communaux.

Ainsi, 'ensemble des projets d'extensions urbanistiques au niveau du Bourg de Cintegabelle et de la
Plaine vont générer une charge supplémentaire de 770 EH A traiter au niveau de la station d'épuration.
Ainsi la charge traitée a terme par la station d’épuration sera de1 870 EH.

Au niveau du secteur de |a plaine les travaux d’extensions du réseau EU le déroulement des opérations
est le suivant :

o Chemin Ampouillac : travaux programmé pour 2010 — maftrise d'ceuvre IRH
o Chemin Espalmade : travaux programmeé pour 2010 — maftrise d’ceuvre IRH

o Portion de chemin communal débouchant sur le Chemin Ampouillac: travaux
programmeés 2013 — 2014

o Avenue de la Gare : travaux programmés en 2013 — 2014

ij( P Page 1225
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Commune de Cintegabelle (APS E 09299)
Objet : Révision du zonage d’assainissement

3.2.2. Le Port

Compte tenu de la densité de I'habitat sur ce hameau et des contraintes en terme d'assainissement
autonome, la commune au travers de son schéma directeur d'assainissement (BET SQGELERG-
1998/1989), a décidé de mettre en place un assainissement collectif,

La zone UBa sera en assainissement collectif.
La solution retenue est celle qui fut validée le dans le cadre du schéma directeur d’assainissement.

Cette solution prévoyait la mise en place de réseaux de collecte gravitaires des eaux usées, deux postes
de refoulement et une station d'épuration.

La charge & traiter par la station d'épuration correspondra a 50 EH (raccardement de 15 logements
existants et 4 logements futurs).

Les travaux d'assainissement sont programmes en 1 tranche de travaux comme il suit (Cf plan a la page
suivante) :

= Tranche de travaux 1 : (2018-2019)

o Création d'un réseau de collecte gravitaire des eaux usées au
pour un montant estime a 276 000 € HT

o Création d’'une station d'épuration d’une capacité de 50 EH pour
un montant de 80 000 € HT

Le montant estimatif des travaux est de 356 000 € HT (hors honoraires de maitrise d'ceuvre, études
complémentaires, dossier réglementaire...).
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Commune de Cintegabelle (APS E 09299) 1Y
Ohjet : Révision du zonage d'assainissement Sa—

3.2.3. Le hameaux des Baccarets

Compte tenu de la densité de I'nabitat sur ce hameau et des contraintes en terme d’assainissement
autonome, la commune au fravers de son schéma directeur d'assainissement (BET SOGELERG-
1998/1999), a decidé de mettre en place un assainissement collectif.

La zone UBA sera en assainissement collectif.
Paur ce faire deux solutions sont envisageables (voir plan a la page suivante) :

» solution n°1 (solution d'assainissement conforme au projet validé dans le
cadre du schéma directeur d'assainissement) ; création d'un réseau de
collecte des eaux usées el d'une station d'épuration ;

= solution n°2: création d'un réseau de collecte des eaux usées et
refoulement des eaux usées collectées vers la station d'épuration du
bourg de Cintegabelle. Cette solution prévoit la réalisation d'un forage
dirigé sous I'Ariege.
La mise en place d'un assainissement collectif au niveau de ce hameau permetira de raccorder les

logements existants (y compris I'école) et les logements envisagés au niveau de la zone UBa, soit 20
logements supplémentaires.

Au total la charge 2 traiter correspondra & 180 EH.

Les travaux d'assainissement de ce hameau sont programmés en deux tranches comme il suit (Cf plan a
la page suivante) :

» Saolution n°1 :
* Tranche de travaux 1 : (2014-2015)

o Creation d'un réseau de collecte gravitaire des eaux usées pour
un montant estimeé a 211 000 € HT

o Création d'une station d'épuration d'une capacité de 180 EH
pour un montant de 236 000 € HT

Soit une estimation des travaux de tranche 1 de 447 000 € HT (hors
honoraires de maitrise d'ceuvre, études complémentaires, dossier
réglementaire...)

* Tranche de travaux 2 : (2015-2016)

o Création d'un réseau de collecte gravitaire des eaux usées pour
un montant estimé & 105 000 € HT

Soit une estimation des travaux de tranche 2 de 105 000 € HT (hors
honaraires de maitrise d'ceuvre, études complémentaires, dossier
réglementaire...)

Le montant estimatif global des travaux est de 552 000 € HT (hors honoraires de maitrise d'ceuvre,
études complémentaires, dossier réglementaire...)
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Commune de Cintegabelle (APS E 09299)
Objet : Révision du zonage d’'assainissement

» Solution n®2 :
= Tranche de travaux 1 : (2014-2015)

o Création d'un réseau de collecte gravitaire des eaux usées pour
un montant estimé a 211 000 € HT

o Création d'un poste de refoulement, forage dirigé sous I'Ariége,
réseau de refoulement pour raccordement a la station
d'épuration pour un montant estimé a 132 00 € HT

Soit une estimation des travaux de tranche 1 de 343 000 € HT (hors
honoraires de maitrise d'ceuvre, études complémentaires, dossier
reglementaire...)

= Tranche de travaux 2 : (2015-2016)

o Création d'un réseau de collecte gravitaire des eaux usées pour
un montant estimé & 105 000 € HT

Soit une estimation des travaux de tranche 2 de 105 000 € HT (hors
honoraires de maitrise d'ceuvre, études complémentaires, dossier
réglementaire. ..)

Le monlant estimatif des travaux est de 448 000 € HT (hors honoraires de maitrise d'ceuvre, études
complémentaires notamment géotechniques, dossier réglementaire...).

Suite au transfert des eaux usées du hameau du Baccarets sur la station d'épuration de Cintegabelle, la
charge qui sera traitée par la station d'épuration sera de 2 050 EH. La capacité nominale de |a station
d'épuration n'est pas dépassée (marge de 1 000 EH par rapport a la capacité nominale).

-
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3.2.4. Le hameau de Picarrou

Compte tenu de la densité de I'habitat sur ce hameau et des contraintes en terme d’assainissement
autonome, la commune au travers de son schéma directeur d'assainissement (BET SOGELERG-
1998/1999), a décidé de meltre en place un assainissement callectif.

Les zones UAb, UBa et 2AU seront en assainissement collectif.
Les travaux se feront prioritairement dans les zones denses en terme d'habitat (zone UAb).
La solution retenue est celle qui fut validée le dans le cadre du schéma directeur d'assainissement.

Cetle solution prévoyait la mise en place de réseaux de collecte gravitaires des eaux usées assaciées a
une station d'épuration. Compte tenu des contraintes topographiques, la mise en place de deux postes
de relevage sera nécessaire.

Au total la charge a traiter correspondra & 660 EH. L'augmentation de la capacité de traitement se fera
par lranche, de 300 EH jusqu'a la 660 EH.

Les travaux d'assainissement de ce hameau sont programmés en 4 tranches comme il suit (Cf plan a la
page suivante) :

*  Tranche de travaux 1 : (2011-2012)

o Creation d'un réseau de collecte gravitaire et de refoulement des
eaux usées au niveau de la zone Uab et 2AU pour un montant
estimé a 460 000 € HT

o Creation d'une station d'épuration d'une capacité de 300 EH
pour un montant de 290 000 € HT

Soit une estimation des travaux de tranche 1 de 750 000 € HT (hors
honoraires de maitrise d'ceuvre, études complémentaires, dossier
réglementaire...)

= Tranche de fravaux 2 : (2016-2017)

o Création d'un réseau de collecte gravitaire des eaux usées au
niveau de la zone UBa (secteur Mailhol) et création d'un poste
de relevage pour un montant estimé & 210 000 € HT

o Augmentation de la capacité de traitement de la station
d'épuration 100 EH pour un montant de 125 000 € HT

Soit une estimation des travaux de tranche 2 de 335 000 € HT (hors
honoraires de maitrise d'ceuvre, études complémentaires, dossier
réglementaire...)

= Tranche de travaux 3 : (2017-2018)

o Creation d'un réseau de collecte gravitaire des eaux usées au
niveau de la zone UBa (secteur est du hameau) et création d'un
poste de relevage pour un montant estimé a 450 000 € HT

o Augmentation de la capacité de traitement de la station
d'épuration 200 EH pour un montant de 210 000 € HT

Soit une estimation des travaux de tranche 3 de 660 000 € HT (hors
honoraires de maitrise d'ceuvre, études complémentaires, dossier
réglementaire...)

0
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Commune de Cintegabelle (APS E 09299)
Objet : Révision du zonage d’assainissement

= Tranche de travaux 4 : (2018-2019)

o Création d'un réseau de collecte gravitaire des eaux usées au

niveau de la zone UBa (secteur sud du hameau) pour un
montant estimé a 175 000 € HT

o Augmentation de la capacité de lraitement de l|a siation
d'épuration 60 EH pour un montant de 80 000 € HT

Seit une estimation des travaux de tranche 4 de 255 000 € HT (hors
honoraires de maitrise d'ceuvre, études complémentaires, dossier
réglementaire...)

Le montant estimatif des travaux est de 1 880 000 € HT (hors honoraires de maitrise d’ceuvre, études
complémentaires, dossier réglementaire...).
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Commune de Cintegabelle (APS E 09299)
Objet : Révision du zonage d’assainissement

4. PROGRAMME DE TRAVAUX
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5. ZONAGE D' ASSAINISSEMENT RETENU

Figure ci dessous un extrait de la carte de zonage d'assainissement retenu par les élus aprés
délibération en consell municipal. Est joint au présent rapport 3 plans AQ0 délimitant le zonage
d’assainissement collectif.
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Commune de Cintegabelle (APS E 09299) : 2ot 5
Objet : Révision du zonage d’assainissement ”ﬁpm

6. ANNEXES
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Commune de Cintegabelle (APS E 09299) oL g
Objet : Révision du zonage d'assainissement B 1ad |

6.1. Docirine ANC dans le département de la Haute
Garonne
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Doctrine ANC

Présentation synthétique

Principe général :

o Priorité a 'assainissement collectif (cf. art. R.2224-7 du CGCT)
e A défaut assainissement non collectif regroupé avec gestion par la collectivité
e Si AC non justifié par des raisons environnementales (habitat trés peu dense et limité en
nombre) ou trop onéreux (étude économique le justifiant)
- ANC infiltration dans le sol avec surface mini : 1000 m2
- Si sol non adapté (perméabilité) : ANC rejet superficiel avec surface mini 2000 m2
(Plan de zonage a joindre avec identification des milieux récepteurs et étude impact des rejets)

Dérogations au principe général pour :

e « Dents creuses » (si pas d'AC existant ): ANC possible sans surface minimale imposée
(justifier d'une surface hors construction suffisante pour mise en place ANC .ex . : 100 m2
pour maison individuelle)

e Urbanisation en continuité des bourgs et hameaux identifiés en développement dans le
document d’urbanisme : ANC rejet superficiel surface minimale 1500 m2 si
{conditions cumulées) :

- pas d'AC existant

- étude économique justifiant le cofit trop élevé de I'AC (> 240 €/foyer soit 2 €/m3)

- établissement de convention avec les propriétaires des fossés autorisant le rejet et la mise
en place d'une servitude pour entretien du fossé par la collectivité

- surface totale ouverte A I'urbanisation : 2 ha (soit 12 a 13 habitations sur 1500 m2 chacune)

¢ Communes classées en zone montagne : (si pas d'AC) : surface minimale 1000 m2




Liberté » Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE

DOCTRINE DE L'ETAT RELATIVE A L'URBANISME ET L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
DANS LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE - GARONNE

1 Obiet de la doctrine ;

Ce document précise la position des services de I'Etat en Haute Garonne vis a vis du probieme posé
par I'assainissement non collectif des secteurs ouverts a 'urbanisation.

Il a pour objectif de définir une approche unique et cohérente des différents services cancernés dans
le cadre de 'association de 'Etat ou de analyse des documents d'urbanisme afin d’obtenir de i1a part
des collectivités locales une maitrise suffisante des installations d’assainissement non collectif
permettant a a fois de garantir la protection de la santé publique, la préservation de l'environnement,
tout en limitant la consommation des espaces agricoles et naturels.

Cette doctrine marque une évolution nette par rapport & la position antérieure qui imposait des
surfaces minimales importantes pour les terrains constructibles destinés a I'assainissement non
collectif notamment avec rejet en milieu superficiel et qui pouvaient dans certains cas contribuer 4 une
plus forte consommation des espaces agricoles et naturels.

Les dispositions, justifiées par la volonté d'espacer les rejets ont été assouplies. En contrepartie il est
demandé aux ccllectivités une implication plus importante pour garantir la bon fonctionnement des
installations d’assainissement non collectif.

Cette démarche s'inscrit enfin dans le cadre plus global de la directive cadre sur 'eau qui demande
que les documents d'urbanisme soient rendus compatibles avec en particulier les dispositions du
Schéma Directeur de 'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE.2010-2015) approuvé par le
Préfet coordonnateur de Bassin.

2 Rappel des principes généraux de 'assainissement non collectif

L'article R.2224-7 du code général des collectivités territoriales précise : « peuvent étre placées en
zones d'assainissement non collectif les parties de territoire d'une commune dans lesquelles
'installation d’un systéme de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce gu'elle ne
présente pas d'intérét pour I'environnement et la salubrité publique, soit parce que son cofit
serait excessif, »

Dans les zones d'urbanisation conséquentes Passainissement collectif devra étre 1a solution
retenue sauf a démontrer que son colt est excessif ou qu'il Wapporte pas de garantie notable
supplémentaire vis a vis de I'environnement et de la santé publique par rapport a l'assainissement non
collectif,

1.'assainissement non collectif (ANC) est une technique adaptée aux zones d'habitat diffus & faible
croissance. |l doit &ire réservé aux zones rurales destinées a le rester ou zones périurbaines & faible
densité et faible pression fonciére.

L'assainissement non collectif n'est pas adapté aux secteurs fortement urbanisés

L'arrété du 07/09/2009 fixe les prescriptions techniques applicables aux systémes d'assainissement
non coltectif (JO du 09/10/2009). |l précise notamment dans son article 12 que le rejet vers le milieu
hydraulique superficiel peut étre effectué  »aprés autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du
milieu récepteur, s'll est démontré par une étude particuliére a la charge du petitionnaire qu'aucune
autre solution d’évacuation n'est envisageable ».

3 Contexte particulier de la Haute-Garonne




Le departement de la Haute-Garonne est confronté & double contrainte d’une pression d’urbanisation
forte notamment dans sa partie nord du département et d'une nature des sols en grande maijorité
imperméable rendant impossible une infiltration par le sof des sffluents traités en assainissement non
collectif.

4 Objectifs généraux recherchés

les installations d'assainissement non collectif ne doivent pas porter atteinte a la salubrité publique, &
la qualité du mifieu récepleur et a la sécurité des personneas.

It est rappelé qu’un développement non maitrisé de Passainissement non collectif en dehors de toute
reflexion globale a de graves conséquences d'une part sur la consommation de I'espace et d’autre
part suria qualité des milieux naturels.

il convient donc dans ce cadre de préserver la santé publique, la qualité des eaux souterraines et
superficielles et des milieux , les surfaces agricoles et naturelles (loi de programmation relative a Ia
mise en ceuvre du Grenelle de I'environnement n°2009-967 du 3 acit 2009).

Afin de répondre aux deux premiers objectifs, il convient que les rejets notamment en milieu
superficiel soient espacés ce gui nécessite d'imposer des surfaces de terrains constructibles
suffisamment grandes mais génére une consommation de Fespace non compatible aux objectifs du
Grenelle.

Il convient donc de limiter fa multiplication des rejets et d'éviter le recours a I'assainissement non
collectif dans les zones soumises 2 forte urbanisation.

5 Doctrine de I’Ftat

5.1 Principe général : Passainissement collectif doit étre la réponse privilégiée a toute
urbanisation :

Partout ol un développement de 'urbanisation est envisags, la collecte et le traitement des eaux
usées devront élre envisagés en assainissement collectif.

En effet I'assainissement collectif est seul 8 méme d'éloigner totalement la pollution rejetée des zones
habitées et par conséquent de garantir la salubrité publique.

Par ailleurs il permet d'assurer un traitement plus complet de Ja pollution et notamment, lorsque cela
s'avere nécessaire (zones vulnérables) de réduire les rejets de nitrates et de phosphore.

Pour les opérations d’'aménagement groupé, il pourra &tre envisagé une solution par assainissement
regroupé (un seul ouvrage de traitement pour fa totalité des lots). La réalisation des ouvrages de
coliecte et de Iraitement est a la charge de 'aménageur qui doit produire dans ce cas une notice
d'impact du rejet par rapport au milieu récepteur. Le gestion des ouvrages réalisés et notamment
Fouvrage de trailement étant par contre prise en charge par la collectivité (délibération a produire
engageant fa collectivité). Si cette solution s'avére recevable, il ne sera pas exigé, au titre de
l'assainissement, de surface minimale pour les terrains constructibles.

5.2 Les possibilités de recours & 'assainissement non collectif :

Le recours a I'assainissement non collectif pourra étre envisagé si :
- Soitil est démontré par une étude économique (cf. annexe 2) que le coiit de
'assainissement collectif est excessif .
- Soitil est démontré que lassainissement collectif n'apporte aucun avantage réel par rapport a
l'assainissement non collectif vis a vis de la salubrité publique el de I'environnement dans le
cadre d'une urbanisation diffuse et trés limitée {(quelques habitations)

L'assainissement non colfectif individualisé avec infiltration par le sol sera recherché en priorité.
La surface minimale des terrains constructibles sera dans ce cas de 10600 m2 sous réserve de

demontrer 'absence d’enjeux particuliers fiés notamment a |a protection des masses d'eau prioritaires.

Dans Fhypothése d'un tel enjeux, une étude d'impact devra justifier les dispositions envisagées et des
préconisations particuliéres pourront &tre imposées,

S'it est démontré par une étude spécifique (conformément a I'article 12 de I'arrété du 07/09/2009
relatif aux prescriptions technigues de PANC) que la nature des lerrains ne permet pas une




infiltration des rejets par le sol, le rejet en milieu superficiel pourra étre toléré sur des surfaces de
terrains constructibles de 2000m2 minimum sauf dans les cas de dérogation énoncés ci-aprés.

Cette superficie de 2 000m2 vise 2 limiler les conséquences néfastes de ces rejets poncluels dans les
fosses qui concentrent la pollution bactériologique non traité par les dispositifs traditionnels favorisant
en oulre l'eutrophisation de ces milieux par des rejets des composés azotés {nitrates) et phosphorés
et le développement des gites &4 moustiques

En tout élant de cause, il convient que tout projet d’urbanisation en assainissement non collectif ait
pour préalable la mise en place d’un service public d'assainissement non collectif (SPANC).

Par ailleurs dans le cas de rejets en milieux superficiels, il convient que le zonage d'assainissement
soit accompagné par ies éléments suivants : {cf. annexe 1

- ldentification précise (localisation, nature, propriété) des milieux recepteurs (fossés) susceptibles de
recevoir les effluents traités par les installations d’assainissement,
une étude de I'impact des rejets sur les milieux récepteurs,

Ces éléments doivent étre produits & I'appui du document d'urbanisme.

5.2 Dérogations possibles 3 Ja surface minimale de 2000 m2 (ANC avec rejets en milieu
superficiel) ;

Pour FANC en rejets superficiels des dérogations par rapport a la surface minimale de 2 000 m2
pourront étre tolérées selon les cas énoncés dans le tableau ci-dessous.

?Cas  Principe général QCondition de dérogation Dérogation

« Dents creuses » des  Assainissement Collectif | Sf pas d' assainissement collectif existant : ANC sur terrains constructibles
centre bourgs {AC) inférieur cu égal 2 2 000 m2

Le projet de construction devra
démontrer une surface minimale
suffisante libre de toute occupation
(habitation, couvert végétal, ..} pour fa
mise en place des installations de
traitement. Cette surface minimale
libre est de 100 m2 pour une maison
individuele . Pour un logement
coltectif ou autre construction, le
pétitionnaire devra justifier le projet
par une étude spécifigue.

« Dents creuses » des AC ou ANC sur ferrains 8i pas d'AC et si la commune est dotée .Méme dérogation que ci-dessus

écarts et hameaux constructibles supérieur | d'un document d’urbanisme (PLU, Carte

ou égal 2000 m2 Communale}

AC - Pas d’AC existant dans le bourg FANG avec rejet superficiel pourra
Urbanisation en : Justification par une étude économique | &tre autorisé sur des terrains
continuité des bourgs | d'un codt de Passainissement collectif constructibles d’'une surface minimale
et des hameaux conduisant & une redevance annuelle par | de 1500 m2 et pour une surface
identifiés dans le : habitation supéricure & 240 € (soit 2 globale a urbaniser ne dépassant pas
document €/m3 sur ta base de la moyenne de 2 hectares.
d'urbanisme (PLU et consommation INSEE de 120 Cette dérogation n'est accordée
CC) comme devant se m3/an/foyer). (colt plafond établi surta | gu'une seufe fois. Toute nouvelle
développer base éconoimique 2009 et susceptible : extension d’'urbanisation devra faire

d'étre révisé ) (cf. Annexe 2) i fobjet d'un assainissement collectif

- Etablissement de conventions avec les | cu éventuellement d'un ANC
propriétaires des exutoires stipulant feur regroupé

accord pour recevoir les rejets des
instaliations d'ANC {conformément a
Particle 12 de P'arrété du 07/09/2009
relatif aux prescriptions techniques de
ANC) et confiant la gestion pour
“entrelien a la collectivité avec mise en
place de servitudes de passage.

Communes classées :AC Pas d'AC existant ANC autorisé sur une surface de
en zone de montagne - terrain constructible supérieurs ou
: égale de 1 000 m2




Commune de Cintegabelle (APS E 09298)
Objet : Révision du zonage d’assainissement

6.2. Schéma Directeur d’'Assainissement (BET SOGELERG
1998/1999)
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A - ASSAINISSEMENT COLLECTIF

1~ SITUATION ACTUELLE

1.1 - Le systéme de coliecie

La grande majorité de fa population est regroupée dans et autour des frois bourgs principaux :
Cintegabelle, Picarrou, Baccarets.

Le reste des logements est disséminé sur 'ensemble de a commune.

Seul e bourg de Cintegabelle au droit de 'éperon bordant 'Ariége dispose d'un réseau d’eaux
usées.Ce réseau, de type séparatif, rejoint la station d’épuration via deux stations de relévement
{ salle des fétes, et entrée de station d'épuration ). D'une longueur de 6,4 km, il dessert le vieux
village et les extensions sur le coteau.

Le fonctionnement du réseau montre des intrusions d’eaux claires parasites accidentelles lors d'
evénements pluvieux : ce qui est anormal pour un réseau de type séparatif.

1.2 - La station d’épuration

Le réseau draine les eaux useées vers une station d'épuration dimensionnée pour 750 EgH et
prévue pour une norme de rejet eNK1. Ce type de rejet est suffisant dans le cadre des futures
exigences réglementaires, compte tenu de la taille de la station. La station d'épuration est
cependant sous dimensionnée lant au niveau de la charge polluante que de la charge
hydraulique. Eite traite 1100 EqH. Les eaux épurées sont renvoyées a I'Ariége.
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2 - SITUATION FUTURE
21 - Le réseau d’assainissement

Le réseau de collecte des effluents sera étendu dans les zones proches du bourg. Ces
extensions concernent les zones A, O et N (Bout du pont, Pinier-Planole, Ouest du bourg )
telles que définies sur ia carte de zonage de I'assainissement ci-joint, Seule la zone A ne sera
que partiellement raccordée, 12 logements épars y conserveront un systéme d'assainissement

non-coltectif.

Le lieu-dit Le Port { zone F ) sera assaini par un systéme coliectif de proximite. Les effluents
sont collectés gravitairement puis refoulés vers un systeme collectif de proximite, de type lit
filtrant drainé ( voir localisation sur plans annexés ). Les effluents épurés sont rejetés a 'Ariege.
Le lit filtrant est dimensionné pour 70 EqH, soit une emprise au sol nécessaire de 210 m2,

Le lieu-dit Baccarets { zone B ) sera en partie assaini par un systéme collectif de proximité (
secteurs de Garaut et Couteliére ). Les effiuents sont collectés gravitairement puis refoules vers
un systéme collectif de proximité, de type lit filtrant non drainé ( voir localisation sur plans
annexés ). Les effluents épurés sonl rejetés & I'Ariége. Le lit filtrant est dimensionné pour 190
EqH, soit une emprise au sol nécessaire de 570 m2,

Le lieu-dit Picarrou { zone E ) sera en partie assaini par un systéme collectif de proximité :

Picarrou bourg assainissement collectif de proximité en totalité
Gracia assainissement collectif de proximité en totalité
Mailhol assainissement collectif de proximité partiel
Fantou assainissement collectif de proximité partiel

Les effluents sont collectés gravitairement { refoulés aux lieux-dits Fantou et Mailhol ) vers une
seconde station d'épuration.
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2,2 - Stations d’épurations

— ZONE PROCHE DU BOURG

La station d'épuration arrive en fin de vie et est actuellement sous dimensionnée. Les prévisions
d’urbanisation ainsi que le raccordement de nouvelles zones font que Fabandon de celte station
ast envisageé et la construction d’'une nouvelle unité de traitement est prévue. Le site de cetle
unité serail a 'aval de la zone ce la nécropole, au droit du moulin de Tercy. Le rejet serait done
silué & I'aval de fa prise d'eau en riviére pour I'eau potable { voir localisation sur plans annexés
}, et la station en dehors de 'emprise de la zone inondable de P'Ariege et la zone protégée du

site de 'église.

La nouvelle unité de traitement des effluents est dimensionnée pour 2 000 EgH. Elle répond a
un niveat de type eNGL1-PT1 ( PAriege élant un axe bleu, un traitement de 'azole est & prévoir
) avec des concentrations de rejets maximaux suivant :

PBOS < 25 mgll

DCO <125 mgll

MES < 35 mg/l
= PICARROU

Compte tenu d'une estimation de I'évelution de la population corfespondant & la construction
d'une vingtaine de maisons nouvelles d'ici 2015, le dimensionnement de l'outit d'épuration est
réalisé pour 600 EqH ( voir sur plans annexés ).

3 - ECHEANCIER DES TRAVAUX

1 1999 - canalisation du Bout du pont { 1¥¢ partie )
2 2000 - station d'épuration + liaison ancienne
— nouvelle station du bourg
: 3 2001 - raccordement du Bout du pont
station de refoulement + Cap Verl + zone N, + zone O.
. 2002 - station d'épuration du Picarrou
2003 - raccordement Picarrou/Bourg
2004 - raccordement Gracia
2005 - raccordement Maithol
2006 - Baccarels
2007 - Le Pord, raccordement Fantou
2008 - réhabilitation Cathié, Fourte
2009 - rehabilitation des autres zones
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B - L’ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF

1 - GENERALITES

Cintegabelie est chef-lieu de canton. Située a environ 40 kms au sud de Toulouse, la commune
s'élend & fa confluence du Grand Hers et de PAriége, pour ses deux tiers sur une plaine
alluviale et pour le tiers Nord-Est, sur des collines bordant 1a rive droite du Grand Hers puis de
I'Ariége. La population totale de Cintegabelle en 1997 est d'environ 2400 habitants.

= GEOLOGIE

Entre les Petites Pyrénées et le confluent de la Garonne, I'Ariege, renforcée par le Grand Hers,
a taille une vaste plaine alluviale d'une largeur de 5 kms, et pius. La commune de Cintegabelie
se situe a cheval sur la basse plaine de I'Ariege ( Ouest et Sud de fa commune ) et les coteaux
rolassiques aux formes arrondies dans sa partie en rive droite de FAriege et de son confluent,
le Grand Hers.

= HYDROGRAPHIE ET HYDROGEOLOGIE

L'Ariege et I'Hers coulent dans un farge chenal alluvial { 1 km et 500 m ). au fond d'un #it majeur
encaisse dans les alluvions et qui entame la molasse : celle-ci apparait au bas des berges
abruptes, Ces deux riviéres ont un régime de crues peu marquees et les débils d'étiage peuvent
étre faibles. Les inondations sont rares et n'affectent que de faibles surfaces.

L'écoulement général de la nappe phréatique va du sud vers le nord avec un axe de drainage
orienté au Sud-Ouest de Cintegabelle. Son gradient piézométrique moyen est de 0,5 %.

- PEDOLOGIE
Deux classes de sols sont définies :

- des sols a humus évolué pour la basse plaine de 'Ariége,
- des sols calcomagnésimorphes pour les coteaux.
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2 - L'ETAT ACTUEL

2.1 - Situation

Les terrains de la plaine ( terrasses hautes el basses ) regroupent la majeure partie de Ia
population de ta commune, en hameaux plus ou moins étendus, avec essentiellement

Les Baccarets, Picarrou, et & moindre taille Le Port. Ces secteurs représentant quelques 550
foyers sont assainis de facon non-collective.

2.2 - Constat

Les problémes des systémes d'assainissement non-collectif rencontrés dans ces zones sont

- ancienneté voire vétusté des installations,
- non conformité des systémes aux normes,
- manque d'entretien des systémes.

2.3 - L'assainissement non-collectif

Toutes les zones non desservies par un réseau de collecte des eaux usées seront assainies par
des systémes d'assainissement non-collectif.

Les filiéres de traitement, d’épuration et de rejets des effluents épurés sont définis ci-dessous

Differents critéres ( 4 ) sont pris en compte pour évaluer I'aptitude du sol. Pour chacun d'eux,
une classification de 1 a 4 permet d'indiguer sa contrainte plus ou moins forte sur la faisabilité
d'un assainissement autonome.

Le croisement des critéres permet de classer giobalement le sol et d'identifier le ou les critéres
limitants ( déclassement ).

2.3.1 - Paramétres de classement des sols

Les qualre critéres de base sont la permeabilité, la profondeur de Ia nappe, fa profondeur du
substrat et la pente du terrain,

- Texture dominante du sol

Différents paramétres sont analyseés :
- nature plus ou moins sableuse, limoneuse ou argileuse du sol,
- profondeur des différents horizons,
- charge caillouteuse.
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~ Profondeur de la nappe. hydromorphie :

La présence de l'eau ou les indices qui en témoignent {tdches} sont examinés et
indiguent éventuellement :

- une présence permanente ou occasionnelle de la nappe,

- ou plutdt des difficultés d'infiltration.

- Profondeur d'un substrat rocheux :

Cette profondeur éventuelle est relevée et il est mentionné s'il s'agit :
- d'un substrat perméable {calcaire},
i - d'un substrat imperméable {molasses, sol argilo-gréseux...).

— Perméabilité .
Ce critére est lié & la texture et & la structure du sol. On estime qu'un sol doit aveir

une perméabilité supérieure ou égale a environ 20 mm/h pour étre apte 2
['assainissement individuel.

- Pente :

La mise en place d'un dispositif d'assainissement non collectif nécessite d'avoir une
pente < 15 %.

2.3.2. Principe de classification des sols

L'interprétation des observations et mesures sur le terrain a permis |'établissement
proprement dit de la carte d'aptitude des sols des secteurs étudiés. Elle résulte de la
combinatson des différentes contraintes (sol, hydromorphie, perméabilité, substrat et
pente} et comprend quatre classes :

Sol plutdt sableux ou limoneux

- Perméabilité > 20 mm/h

— Pas d’hydromorphie sur la profondeur du profil tariére (1,20 m)
- Charge caillouteuse faible ou moyenne

- Pente < 15 %,

Classe 1 :

% Filiere adaptée : Epandage en tranchées d’infiltration dans fe sol naturel.

020362 Février 1999
Annexes sanyaires. Doc 1Dz
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Classe 2 : - Horizons superficiels (>1,00 m}) peu aptes a Vépuration (mauvaise
perméabilité, charge caillouteuse édlevée ou horizon correct mais trop peu
profond...}

~ Horizons profonds permettant une infiltration (pas d’hydromorphie en
profondeur et bonne perméabilité)

L Filiere adaptée : Lit filtrant vertical non drainé

Classe 3.: — Horizons superficiels {> 1,00 m) peu aptes a Fépuration (mauvaise
perméabilité,
-~ Horizons profonds inaptes a 'infiltration

L, Filidre adaptée : Lit filtrant drainé, avec rejet des eaux épurées en milieu
superficiel {fossé...), puits d'infiltration, ou réseau pluvial.

Classe 4 : — Hydromorphie a faibie profondeur (0,3 3 1,2 m)
— Soi présentant une perméabilité correcte : > 10 mm/h en surface
{< 40 cm).

%, Filidre adaptée : Tertre d'infiltration.
N.B.: sile sol de surface est imperméable, le tertre devra étre drainé pour
assurer la stabilité physique de I'ouvrage. Ce dernier dispositif restant le

plus contraignant

Classe 5 : — Aux classes précédentes nous avons ajouté une classe correspondant aux
zones inondables ol I'assainissement autonome est impossible.

2.3.3. Dispositifs préconisés pour l'assainissement individuel

Un outil épuratoire d'assainissement individue! est & prévoir pour chaque zone en
fonction du type de sol et des possibilitéds d’évacuation des effluents traitéds au milieu

récepteur.

2.3.3.1. Principe de I'assainissement non collectif

Une filiere d'assainissement non collectif est constituée par un ensemble de dispositifs
réalisant les étapes suivantes :

-~ un prétraitement des eaux usees issues de |'habitation ;
- une épuration de |'effluent prétraité, par te sol en place ou par un sof de substitution,
- une evacuation de Peffluent traité.

020362 Février 1999
Annexes sanilaires. Doc 102
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Eas
=

¥ Le prétraitement

Il est réaiisé par la fosse septique toutes eaux {ou une micro-station d’épuration) qui recoit
'ensemble des eaux usées de I'habitation {eaux vannes et eaux meénagéres). Elle doit
avoir un volume minimal de 3 m®.

Deux types de processus sont mis en jeu :

- la décantation qui permet de séparer les particules dont la densité est différente de
celle de 'eau ;

- la fermentation des boues décantées (et accessoirement du liquide) qui effectue une
destruction et une liquéfaction partielle des composés organiques dégradables. Elle
conduit & une diminution de la masse des boues et des matiéres organiques
contenues dans les eaux usées,

L'effluent prétraité reste chargé en bactéries et en germes et doit étre épuré.

> L'épuration

Le sol constitue un milieu récepteur trés couramment utilisé pour Vépuration des eaux
usées. |l agit soit par voie biologigue, soit par voie physico-chimique,

Ce 'pouvoir auto-épurateur varie dans des proportions considérables selon le type de
terrain rencontré ; les terrains qui possédent le meilleur pouvoelr épurateur sont ceux qui
possedent une perméabilité d'interstices (comme les sables).

L'épuration est active & la fois pour les matidres organiques {consommées par les
bactéries) et pour la plupart des germes nocifs {qui sont piégés par fixation).

» L'évacuation

La destination finale de I'eau épurée est le sous-sol ou fe réseau hydrographique. C'est
pourquoi la capacité a I'infiltration des sols est également importante. Si celle-ci est trop
faible, le systéme mis en place sera draing et il faudra rechercher un exutoire {fosseé,
ruisseau, réseau pluvial, puits d’infiltration, ...) pour les eaux épurées.

» Surface occupée par le dispositif

Dans le cas d'un épandage en sol naturel, la surface d'épandage varie selon la nature
des sols de 20 a 80 m2. Pour les lits filtrants verticaux, cette surface est de 20 m2, Elle
est de 30 m? pour les lits filtrants horizontaux.

Les différentes lignes d'épandage doivent étre éloignées de 1 m 'une de V'autre {1.5 m
d'axe a axe}.
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Par ailieurs le dispositif doit étre installé & plus de ;

- 3 m des cidtures (limites de parcelle),
- 5 m de I"habitation,

— 3 m des arbres {au minimumy},

- 35 m d'un puits.

En se basant sur une distance minimale de 3 m autour du dispositif on obtient les
surfaces suivantes :

Surface d'épandage Surface du dispositif Suriace totale {+ 3 m)
20 m? 40 m? 208 m?
30 m? 70 m? 247 m?
40 m? 100 m? 286 m?
60 m? 160 m? 325 m?

[l faut ensuite inclure {a surface correspondant a la fosse toutes eaux.

La surface requise pour limplantation d'un dispositif d'assainisserment non collectif est
donc d'environ 200 m? libres (pas d'arbres, de terrasse, de voie ou de zone de
circulation...} & 2 m de ["habitation.

En effet les racines des arbres coimatent ou déstructurent le dispositif, un roulage pourrait
le compacter et donc limiter la porosité d’interstices nécessaire a une épuration correcte.

2.3.3.2. Cadre réglementaire

Les modalités de mise en place des installations d'assainissement non collectif ont été
définies par l'arrété du 6 mai 1996 et sa circulaire d'application du 22 mai 1997.

Elles ont également fait I'objet d'une norme AFNOR référencée DTU 64.1.

2.3.3.3. Filiéres adaptées

Suivant {"aptitude du sol & I'assainissement, la profondeur de fa nappe et/ou d'un substrat
imperméable, il existe différentes filiéres d’assainissement non collectif, qui sont listées
ci-dessous. Leur mise en place est détaillée dans le paragraphe suivant : :

Intitule

Epandage souterrain par tranchée d'infittration

Lit filtrant non drainé

t

Lit filtrant draine

Tertre d'infiltration avec relévement {pompe)

i
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La filiére adaptée et la mise en place des dispositifs de traitement et d'évacuation des
eaux traitées dépend de la nature du terrain, de la topographie, et des exutoires
disponibles. Chaque type de situation nécessite une installation adaptée, et a été décrit
par la norme précitée ; on retiendra par ordre de complexité croissant (voir les fiches en
annexe 1},

#» L'épandage souterrain gravitaire par tranchées d'infiltration

C'est la filiere prioritaire de ['assainissement individuel, ol le sol en place est utilisé
comme systéme épurateur et comme movyen dispersant a la fois en fond de tranchsée et
latéralement. Sur terrain plat ou & faible pente, un systéme d'épandage par tranchées
bouciées est recommandé ; sur terrain en pente, le systéme d’épandage est composé
de tranchées perpendiculaires a la pente.

Dans le cas oU e sol serait 4 dominante sableuse, oU la réalisation des tranchées
d'infiltration est difficiie, "épandage souterrain pourrait étre réalisé dans une fouille
unique a fond horizontal. Cette solution fonctionne mal car la dispersion dans le sable
n‘est pas assurée par un drain. Elle ne sera pas proposée.

La technique de I'épandage en sol naturel est a proscrire dans les cas suivants ;

- terrains trop perméables (contamination rapide de la nappe) ;

- terrains insuffisamment perméables {infiltration impossible)} ;

- niveau de la nappe souterraine trop élevé (engorgement de |'épandage, risque de
contamination) ;

— pente de terrain trop forte {> 15 %) ;

- vegétation dominante sur la parcelle {risque d'encombrement de racines),

» Le it filtrant

Dans le cas ot les propriétés du sol ou I'épaisseur disponible ne permettraient pas
I'epuration de I'effluent, contrairement au cas précédent, un matériau d'apport
granulaire, se substituant au sol naturel est utilisé comme systéme épurateur.

Ensuite on distingue deux passibilités :

® Le premier horizon du sol (< 1 m} n'est pas apte a I'épuration ou pas suffisamment
épais mais I'horizon plus profond est apte a l'infiltration. Le systéme adapté est
dans ce cas un lit filtrant non drainé,

@ Dans le cas ou t'infiltration serait impossible ou mauvaise en profondeur (> 1,2 m),
la filiere adaptée est le lit filtrant drainé. Les effluents épurés sont collectés sous le
lit de sable au moyen de drains qui sont intercalés en profondeur sous les tuyaux
d'épandage. Dans le cas d'un lit filtrant drainé, il faut en plus prévoir un rejet des
effluents épurés vers un exutoire {fossé, ruisseau, réseau pluvial - le rejet en puits
d'infiltration est envisageable mais soumis & dérogation préfectorale).

020362 ' Février 1999
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» Le tertre d'infiltration

Cette filiere est adaptée aux cas de nappe affleurante {mais sans déborder du terrain
naturel pour assurer la stabilité de I'ouvrage).

Le matériau d'apport granulaire n’est plus enfoui mais disposé en tertre au-dessus de la
surface du sol naturel. Cette technique nécessite donc un relevage des effluents de
I"habitation si celle-ci n'est pas elle méme surélevée.

A priori, 1e tertre d'infiltration n'est pas drainé. ll doit I'étre dans le cas og le sol naturel
serait insuffisamment perméable entre 0 et 40 cm de profondeur ; il s'agit alors d'une
technique trés contraignante.

le tertre d'infiltration est la filiére [a plus contraignante des filidres d‘assainissement
individuel. Elfe est différente des cas de dispositifs en partie en remblai, qui peuvent étre
liés a :

- une pente natdrelle du terrain : remblai sur une certaine longueur des tranchées
d’épandage, ou

- une trop faible épaisseur de sol: le particulier commencera par chercher sur sa
parcelle 'endroit ol le sol naturel est le plus épais. Un faible remblai de terrain naturel
ou de sable sera ensuite constitué de maniere & avoir au total une épaisseur suffisante
pour l"épuration {environ 0.8 m). Suivant le dénivelé par rapport & I'habitation, une
pompe sera éventuellement nécessaire.

2.3.3.4. Les rejets au milieu naturel

En ce qui concerne les rejets au milieu naturel, pour les ouvrages drainés, deux types de
solutions sont retenus :

- rejet aut fossé,
~ rejet en puits d'infiltration.

La longueur de certains cheminements pour retrouver un écoulement naturel (ruisseau
ou rivigre) ainsi que les pentes trés faibles des terrains naturels sur la plaine afluviale,
conduisent, pour certains secteurs a préférer le rejet en puits dinfiltration.

Ce dernier mode nécessite une dérogation préfectorale. Il n'est préconisé que dans la
mesure ou les éléments suivants sont réunis, en accord avec la DDASS

- non risque de contamination de |'eau pompée & Montgendre,
- couche perméable a faible profondeur (2 m & 2 m 50} limitant les surco(ts de
construction des puits,
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2.3.3.5. Superficie des parcelles

En accord avec les services de la DDASS, les superficies des parcelles constructibles
seront prises égales & :

- 1 500 m? pour les terrains sur un sol de classe 1 ou 2,
- 2 500 m? pour les terrains sur un sol de classe 3 ou 4.
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ANNEXE 1

Systémes
d'assainissement non
coltectif




FOSSE SEPTIQUE TOUTES EAUX

La fosse septique toutes eaux constitue un prétraiternent des eaux vannes + eaux ménagéres,
Elle réalise la décanration des matiéres solides et la liguéfaction par digestion anaérobie des boues.

Mise en place
+ placée le plus prés possible de {"habitation avec une conduite d’amenée de pente comprise
entre 2 et 4 % pour éviter les risques de colmatage par les graisses.
o o it de pose : constitué de sable, épaisseur 0.1 m, pian, horizontal.
‘ « le niveau d’entrée de la fosse est plus haut que celut de la sortie.

Ventilation
Les gaz générés dans la fosse doivent étre évacués.
» ['entrée d'air se fait par [a canalisation de chite des eaux usées qui est prolongée jusqu'a
l"air libre au dessus de I'habitation.
» ['extraction des gaz est assurée par un extracteur. La canalisation d’extraction est
prolongée au dessus de ['habitation.

Dimensionnement
+ les tuyaux de chute et de ventilation doivent avoir un diamétre de 100 mm minimum.

nombre de piéces nombre de chambres volume mini ( m7 )
jusqu'a s jusqu’a 3 3
6 4 4
7 5 5

Bac a graisses
» utile quand la fosse est située a plus de 15 m de ["habitation.
s placé a moins de 2 m de ["habitation (avant |a fosse).
+ volume minimal : - eaux de cuisine seules : 200 |
- eaux meénageres : 500 |

Entretien
Pour éviter le coimatage des épandages souterrains ou des filtres & sable.
¢ vidange tous les 3 ans pour {a fosse
¢ netiovage, vidange et curage tous les 4 mois pour le bac dégraisseur

Codt
+ environ 400GF pour une fosse de 3 m?




FOSSE SEPTIQUE TOUTES EAUX
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EPANDAGE SOUTERRAIN A FAIBLE PROFONDEUR

L

Filiére prioritaire la plus efficace : le sol constitue le systéme purateur et le moyen dispersant.

Cas d'utilisation

*

Mateériel

type de sol : classe /
' pente < 15%
substratum imperméable > 2 m
nappe > 2 m pas d’hydromorphie sur 1.20 m
charge caillouteuse faible
20 < K < 500 mm/h ou sable / sable [imoneux entre 0.40 et 1.20 m
distance de 3 m des arbres (probléme de racines)
distance de 5 m de {"habitation, 3 m des ciotures
distance de 35 m de tout puits destiné a |’alimentation humaine
espace disponible en contrebas de I'habitation : 250 m?2 (pour 3 tranchées de 15 m
environ)
superficie mini de la parcelle : 1500 m?2

granulats : - sable + gravier (d <40 mm )
- pas de rdle épurateur
- assurent la rétention et la répartition correcte des effluents
tuyaux d’épandage: - diaméwre > 100 mm
- diamétre des orifices > 5 mm
- espacement des orifices de 10 @50 cm
regard de répartition des effluents : - assure {'égale répartition dans les tuyaux d’épandage
- évite la stagnation des eaux
tés ou regard de bouclage - ’
geotextile : - feuille anticontaminante perméable 4 ['air et & ['eau recouvrant les tuyaux pour
dviter le colmatage de ceux-ci.

Dimensionnement

*

L]

L]

fond des tranchées situé a 60 cm minimum sous la surface du sol ( 1 m maxi )

fond horizontal
tranchées paralléles
épaisseur de gravier en fonction de |a largeur de la rranchée

largeur tranchees (m) | €palsseur gravier (m)
0.530 0.30
0.70 0.20
« dimensionnement :
nombre de piéces nombre de chambres tongueur des tranchees
principales (ml)
jusqu’a 4 jusqu'a 2 45
5 3 60




Sipente>Z % ...
+ et<10%: - tranchées perpendiculaires & la plus grande pente
- tranchées distantes de 3.50 m d’axe en axe et profondes de 60 2 80 cm
- tuyaux perforés horizontaux sur 50 cm a partir du regard de répartition pour
répartition égale de 'eau
¢ et>10%: -aménagementen terrasse

Colit
+ entre 25 000 Fet 30000 F
e Durée de vie: 15 ans

arrivée des eaux
regard de répartition

drain

tranchée d’infiltration

; 30 m maxi

terrain naturel

té ou regard

bouclage de I’épandage

Epandage souterrain gravitaire avec apport de terrre

+ Cas d'utilisation : nappe ou trace d'hydromorphie entre 0.80 et 1.50 m de profoadeur.
+ Apport de terre sur 30 cm d’épaisseur
* Surélévation des sorties d'eaux de I’habitation si nécessaire.

Lit d’épandage

» cas d'un sol trop sablonneux (risque d’effondrement des tranchées)

* ne pas |'implanter dans une cuvette ni & proximité d’une rupture de pente
+ fouille unique a fond horizontal

* longueur max: 30 m

+ flargeurmax:8m
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LIT FILTRANT VERTICAL NON DRAINE

=

Les granulats constituent le systéme épurateur, le sol le moyen dispersant.

Cas d’utilisation
+ typedesoi: classe 2
- peate < [ 5%
- nappe > 1.30 m
- K <20 mm/h ou horizon superficiel (<1 m) & faible perméabilité ou & charge
catllouteuse élevée ou correct mais trop peu profond et horizon souterrain i
perméabilité bonne sans race d’hydromorphie.
- trop perméable (K > 300 mmv/h) (roches fissurées comme granit, calcaire}

Matériel
* granulats: - sable + gravier (d <40 mm }
- le sable est défini par une courbe granuiométrique
¢ tuyaux d'épandage: - diamétre > 100 mm
- diamétre des orifices > 5 mm
- espacement des orifices de 10 a 30 cm
* regard de répartition des effluents : - assure I’égale répartition dans les tuyaux d’eépandage
- évite la stagnation des eaux
e * tés ou regard de bouclage
: « géotextiles : - 2 feuilles anticontaminantes perméables & 'air et & U'eau : une recouvrant les
tuyaux pour éviter le colmatage de ceux-ci, ['autre placée au fond de la fouille
pour éviter 'entrainement du sable dans le sol {roche fissurée).
- | film imperméable sur les parois de [a fouille pour éviter les risques de
déchirement ou de poingonnement {roche fissurée).

Dimensionnement
+ profondeur de la fouille 4 1.10 m minimum sous la surface du sol ( 1.60 m maxi )
» fond horizontal
+ largeur: 3 m (pour 2 chambres)
* longeur mini 4 m
+ dimensionnement minimal :

nombre de pieces nombre de chambres surface (m< )
principales
4 2 20
3 3 25

et 5 m+~/ chambre supplémentaire

Coit
o entre 30000et35000F




_ Vue de dessus du lit filtrant non drainé

arrivée des eaux
regard de répartition

tuyau non perforé

tuyau d’épandage

4 m mini

0.3 mini

regard ou équerre de bouclage

Sm

0.2 mI R . SR terre végstale
. o 02mis o )
film imperméable —n-lwi LI B B BN B — tuyaux d'épandage
A ’

~— graviers

0.7 m sable

sol naturel perméable

feuille anticontaminante T
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LIT FILTRANT VERTICAL DRAINE

oz

Les granulats constituent le systéme épurateur, le sol le moyen dispersant.
Les effluents sont évacués soit vers le milieu superficiel (fossé, cours d’eau, égout pluvial) soit vers fe
milieu perméable souterrain par un puits d’infiltration.

Cas d’utilisation
¢ typedesol: classe 3
- pente < |5%
- substratum imperméable enire [.50 i 2 m et nappe ne se trouve pas au dessus
- nappe entre 1.20 et 2 m

-K <20 mm/
- horizon superficiel (<l m) a faible perméabilité ou a charge caillouteuse

, élevée et horizon inférieur a faible perméabilité ou présence de nappe.
« horizon perméable en surface mais peu perméable au dessous de 0.80 m et pente.

Matériel
¢ granulats ; - sable + gravier (d <40 mm )}
- le sable est défini par une courbe granulométrique
o tuyaux d’épandage: - diamétre > 100 mm
- diamétre des orifices > 3 mm
- espacement des orifices de 104 30 cm
e regard de répartition des effluents : - assure |’égale répartition dans les wyaux d'épandage
_ - évite la stagnation des eaux

o tés ou regard de bouclage '

« géotextiles : - 2 feuilles anticontaminantes perméables a ["air et a I’eau : une recouvrant [es
tuyaux pour éviter le colmatage de ceux-ci, I’autre placée entre le sable
épurateur et fe gravier de collecte.

- un film_imperméable sur le fond et les parois de la fouille pour éviter les
risques de déchirement ou de poingonnement (roche fissurée).

« similieu souterrain vulnérable (nappe & protéger et sof fissuré), ajouter un film imperméable.

S Dimensionnement
» profondeur de la fouille 4 1.20 m minimum sous {a surface du sol { 1.70 m maxi)
fond harizontat
largeur : § m {pour 2 chambres)
longueur mini 14 m
s dimensionnement minimal :

-»

nombre de piéces nombre de chambres surface (m? )
principales
4 2 20
5 3 35

et 5 m< / chambre suppiémentaire

* Cott
+ entre 40000 etd5 000 F




Coupe transversale du lit filtrant vertical drainé

terre végétale

feuille

: . tuyau d’é
anticontaminante Y pandage

gravier

film
impermeéable

feuille

. . drain de collecte
anticontaminante

gravier

sof en place
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LIT FILTRANT HORIZONTAL DRAINE

Les granulats constituent le systéme épurateur, le sol le moyen dispersant.
Les effluents sont évacués soit vers le milieu superficiel (fossé, cours d'eau, égout pluvial) soit vers le
milieu perméable souterrain par un puits d’infiltration.
Cas d’utilisation
« typedesol: classe 3
2 _ - pente < 5%
L - substratum imperméable entre 1.50 et 2 m et nappe ne se trouve pas au dessus
- pappe entre 1.20efr 2 m

Y - K <20 mmv/h

' - horizon superficiel (<1 m) & faible perméabilité ou & charge caillouteuse élevée
et horizoa profond a faible perméabilité ou présence de nappe.

» faible dénivelé entre la sortie d’eaux et l'exutoire,
e fil d’eau <50 cm de profondeur
+ distance de 3 m des arbres
+ espace disponible (aval maison): 50 m?2 environ

Vlatériel
e granulats: -sable + gravier (d <40 mm)
- le sable est défini par une courbe granulométrique
¢ tuyaux d'épandage: - diamétre > {00 mm
- diamétre des onifices > 3 mm, espacement des orifices de 10 430 em
o regard de répartition des effluents : - assure I'égale répartition dans les tuyaux d'épandage
- évite la stagnation des eaux
¢ tés ou regard de bouclage
¢ géotextiles : - | feuille anticontaminante perméable A Uair et & ['eau recouvrant les tuyaux et
la fouille pour éviter 'entrainement de la terre dans le filtre
- un film imperméable sur le fond et les parois de la fouille pour éviter les
risques de déchirement ou de poingonnement (roche fissurée),
» si milieu souterrain vulnérable (nappe a protéger et sol fissuré), ajouter un film imperméable.

Dimensionnement
« profendeur de la fouille 2 0.55 m minimum sous la surface du sol { compatibilité avec
’exutoire )

» fond de pente < | % dans le sens de transit de I’sffluent
* largeur du front de répartition mini : 6 m, maxi : 13 m (8 chambres)
+ fongueur du cheminement constante : 5.50 m

nombre de pieces nombre de chambres largeur du front de
principales répartition (m)
4 2 6
3 3 8
6 4 9

et | m/chambre supplémentaire

Cout
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TERTRE D’INFILTRATION NON DRAINE |

Les granulats constituent le systéme épurateur, le sol le moyen dispersant. Ce filtre peut s’appuyer sur
une pente, étre en partie enterré ou hors sol (pompe nécessaire). Une éude de stabilité des terres et
des risques d’affouillement devra étre réalisée préalablement. La mise en oeuvre est délicate car
I'tmperméabiiisation des parois est difficile.

Cas d’utilisation

« typedesol; classe 4
-pente > 15%
- substratum imperméable entre 1.50 et 2 m et nappe se trouve au dessus
- nappe entre 0.30 et .20 m
- substratum entre 0.40 et 1.50 m
~ sol perméable en surface ( <0.40 m ) K>0mm/Metentre 040 et 1 m, K <64
mm/h ( argile )

¢ en zone inondable

« distance de 3 m des arbres

+ espace disponible {aval maison) : 200 m?2

Matériel
+ granulats : sable + gravier ( d <40 mm ), le sable est défini par une courbe granulométrique

+ tuyaux d’épandage: - diamétre > 100 mm
- diamétre des orifices > 5 mm, espacement des orifices de [0 & 30 ¢cm
o regard de répartition des effluents : - assure 1’égale répartition dans les tuyaux d’épandage
- évite |a stagnation des eaux
« tés ou regard de bouclage
» géotextiles : - 2 fenilles anticontaminantes perméables & |'air et & 'eau : ['une recouvrant le
‘tertre, I"autre au fond de [a fouille pour éviter ’entrainement de la terre dans
le filtre.
- un film imperméable sur les parois de la fouille pour éviter les risques de
déchirement ou de poingonnement (roche fissuree).
+ poste de relevage : - volume maxi de chaque bicheée: /8 de la consommation journaliére.
- bache de reprise ventilée

Dimensionnement
+ fond de la fouille a 0.90 m sous le fil d'eau en sortie du regard de répartition.
+ largeur au sommet : 5 m
+ longueur mini au sommet : 4 m

nombre de piéces nombre de chambres | surface mini au sommet surface mini & la base {m? )
principales (m2)
[3<K <30 30 <K <300
4 2 20 60 40
3 3 23 50 60
+1 +1 +3 +25 +20
Codit

e entre 30000 F et 60000 F




Tertre en terrain en pente

tuyau d’épandage té ou regard de bouclage

terre veégétale
géotextile
anticoptaminant

7

géotextile

: sol naturel
0.1 m graviers . 0.7 m sable

TERTRE D'INFILTRATION DRAINE

+ Cas dutilisation : sol pas assez perméable en surface sur 0.40 m de profondeur.
» Technique trés contraignante.
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